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PERC technolégia
S| Mert 3% hozamtébblet sokat jelent

‘ Vizelvezet6 rovatkak
{3 A vizfelgyllemlés és a por elkerilése a teljesitmény-

csokkenés és a Hot-Spotok elleni védelemért

\

Prémium min&ség napelemmodul-szakértéktél.

Aki egy narf‘el\emes rendszer telepitése mellett dont, elérelatéonak kell lennie — hiszen ezek a rend-
szerek 20 évig, vagy annal is tovabb, fognak tiszta és kéltséghatékony aramot termelni. Csak egy
kivalo minéségl berendezéssel érhetjik el e hosszu id6szakon at valéban a megigért és kivant ma-
gas teljesitményt. A WINAICO-modulokkal egy prémium minéségi napelemmodulokra szakosodott
gyarto termékeit valasztja.

Amit vilagszerte tobb ezer elégedett berendezéstulaj-
donossal osztunk meg. T

2008 ota latjuk el vasarloinkat napelemmodulokkal, és ezzel vilagszerte a legrégibb modulgyarték
k6zé tartozunk. Tulajdonos altal mikodtetett csaladi vallalkozasként mindig is sziviinkén viseltik a
vasarlokhoz valo kézelséget. Ezért vilagszerte a sajat nemzetkozi telephelyeinken keresztil szolgal-
juk ki 6ket és gondoskodunk igényeikrél. A WINAICO a legmagasabb minéséget, megbizhatésagot
és vasarlokozelséget jelenti: olyan értékeket, amelyeket az kereskedelmi partnereinkkel egyttt
mindennap élettel toltiink meg. Ez a szoros egyuttmkodés a partnereinkkel az alapja a bizalomnak
és nagyrabecsilésnek, amit vildgszerte to6bb ezer elégedett vasarlé részérél élvezink.

3 az egyben biztositas az egész berendezésére.

A WINAICO napelemmodulok kivalé minéségukkel, innovativ kialakitasukkal, hosszu élettartamuk-
kal és biztonsagukkal tinnek ki. A WINAICO-modulok vasarlasakor teljeskori védelmet kinalunk az
egész napelemes berendezésére, hogy biztositsuk az anyagi karokkal, a szolgaltatas kiesésével és a
hozam lehetséges csokkenésével szemben.

Kérdezze a szerel8jét és biztositson maganak 1 év ingyenes berendezésvédelmet.



Nagyobb tokéletesség:
100 %-osan hibamentes.

Minden elemet és kész réteges lemezt kilonleges elektrolumine-
szcens vizsgalomiszerrel ellendrziink, hogy nincs-e benniik belso
sériilés. [gy szinte kizarhatdk a mikrotérések, Hot-Spotok, hibas
forrasztasok és egyéb szabad szemmel nem felismerhetd hibas
szerkezetek. Egyfajta ,rontgenkép” igazolja a 100 %-os elemmi-
néséget — minden egyes modulnal.

Nagyobb stabilitas:
Széls6séges idbjarasra tervezve.

Az egyre szélsGségesebb idojarasnak a napelemmodulokra nézve
is vannak kovetkezményei: A magasabb hémérsékleteknek,
erésebb szeleknek és tobb hoesésnek jelentds hatasa van egy
napelemmodul stabilitdsara. A moduljaink egyedilallo kialakitasu,
ellenalld aluminiumbdl készilt kerete biztositja a maximalis stabi-
litdst és a védelmet az anyagfaradas ellen. A kulonleges, L alaku

alu-sarokelemek garantaljdk a legnagyobb csavarodasi merevséget

és vizallésagot a kritikus, anyaggyengébb saroktertleteken.

Az ipari szabvanyos tesztelésen tul

IEC Szabvany
WINAICO

Hécilklus (TC)
Ciklusok —40°C és +85°C k6zott

Nagyobb teljesitmény:

Vezet6 modultechnolégia.

A PERC-technoldgia (Passivated Emitter Rear Cell, az elem
hatoldaldnak passzivalasa) hasznalataval a WINAICO a javitott
fényfelvétel révén egyesiti a legmagasabb hatasfokokat és a
konkrét hozam ndévekedését az ismert hosszu élettartammal és
mindséggel. A PERC—technoldgia azzal optimalizélja a hagyoma-
nyos elemek mindségét, hogy az elem hatoldalara felvisznek egy
kiegészito dielektromos passzivald réteget. A kiegészitd passzivald
réteg visszatlkrozi az addig fel nem hasznalt fényt az elembe,
amely igy tébb fényt nyel el.

Emiatt a WINAICO-modulok, kilénésen gyengébb besugarzas
esetén, nagyobb hozamot nyujtanak.
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WINAICO-PERC-Modul Alternativ termék
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Nedves-hé (DH): Alland6 +85°C és 85 %
relativ paratartalom

az IEC Szabvany 3-szorosa

IEC Szabvany
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Mechninai terhelés (ML)
6.500 Pa

IEC Szabvany
WINAICO

Jégesé

_ 83 km/h sebességgel hullé 25 mm-es jég

IEC Szabvany szerint

A WINAICO-nal ugy gondoljuk, hogy tgyfeleink megérdemlik a teljes biztonsagot. Ennek érdekében olyan teszteket végzink, melyek tdlmutatnak az ipari szabvanyokon.

Tovabbi 6nkéntes minéségvizsgalat

Fesziiltség altal indukalt degradacio (PID) | =6

1.000 V, 85 % relativ paratartalom

Fény és hémérséklet altal okozott
degradacio (LeTID)

0.55A-el szemben nem érzékeny, 75°C, 162 6ra, 2 ciklus

Dinamikus-mechanikus terhelés (DML)

Univerzalis tesztel6géppel 2.000 Pa

10 ciklus percenként, 1.000 cikluson keresztul

Fotovillamos modulok séskédkorr6zio-
vizsgalata (IEC 61701:2011)

Fokozat 6 40°C tarolas nedves kozegben, 90 % relative paratartalom, 56 nap

Korrézids vizsgalatok ammoniaval
(IEC 62716:2013)

20 ciklus 8 ora a fiitési és 16 o6ra a htitési intervallumok k6zott

Rendszeresen kildjuk el moduljainkat fliggetlen vizsgald laboratériumoknak, hogy az ellendllé képesség abszolut hatéarat vizsgaljak. lly médon garantalhatjuk a befektetés

biztonsagossagat és megtériilését a termék élettartama alatt.



Méretek Mechanikai adatok

Cella Monokristalyos sziliciumcellak,
158,75 mm x 158,75 mm
1665 Celldk mennyisége és bekotése 60 db sorosan kopcsolva
4322 — 800.6 | Méretek 1.665 mm x 999 mm x 35 mm
* < Saly 18,6 kg
4 x Mounting Holes 1 8325 Uvegvastagség 3,2 mm
c Keret eloxalt fekete aluminium
able length with )
| 1000 Connector | Védelem . IP 67
| N C”satlakozonpusok QC4.10 IP67
—< 961 Lk 999 Tuzveszélyességi osztaly Type 4
I Tlzallosagi fokozat C
|:| Label
4995 \ 100x120
7 9 12
B DA
— f

I - [ 35
8 x Drainage Holes 4 x Grounding Holes 25.0

Mértékegység: mm
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Sezione telaio Fori di fissaggio
Uzemi homérséklet —40°C és +85°C kozott / —40°F és +185 °F kozott
Maximalis rendszerfeszultség IEC/UL 1.000V/1.000V
Maximalis visszaram 20A
Maximalis terhelés (+)/(-) 3.600Pa/2.400Pa
Maximalis terhelés teszkornyezetben (+)/(-) 5.400Pa/3.600Pa
A cellék normal Gzemi homérséklete NMOT 43,85°C+3°C
Homérsékleti egyttthatd P, -0,38%/°C
Homérsékleti egytitthato V -0,29 %/°C
Homérsékleti egytitthato I, 0,04 %/°C
Tanusitvanyok IEC 61215-1:2016, IEC 61215-2:2016, IEC 61730-1:2016, IEC 61730-2:2016
Elektromos adatok (STC) WST-325M6 WST-330M6
Névleges teljesitmény Plax 325 330 Wp
Max. teljesitménynél fellépé fesziiltség Ve 33,92 34,27
Max. teljesitménynél felléps aramerdsség |, 9,59 9,64 A
Uresjérati feszliltség Ve 40,70 40,85
Zarlati aram [ 10,37 10,48 A
Modulhatasfok 19,54 19,84 %
Teljesitménytolerancia -0/+5 W

Az elektromos adatok standard vizsgalati korilményekre vonatkoznak (STC): AM 1,5 spektrumu 1000 W/m? sugérzas 25 °C cellahomérsékletnél.
AP, Mérési pontossaga STC-nél: +3 %. Egyéb elektromos adatok pontossaga: +10 %.

Elektromos adatok (NMOT) WST-325M6 WST-330M6

Névleges teljesitmény Puax 237 240 Wp
Max. teljesitménynél fellépo fesziiltség Ve 31,17 31,48 V

Max. teljesitménynél fellepd aramerdsség |, 7,60 7,64 A

Uresjérati fesziltség Voo 38,34 38,48 Vv

Zéarlati aram | 8,20 8,28 A

Az elektromos adat a Névleges Modul Uzemi Homérséklet esetén alatt érvényes (NMOT): besugarzas 800 W/m?; spektrum AM 1,5; kérnyezeti hdmérséklet 20 °C;
szélsebesség1 m/s.
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